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전기적 접속결함으로 발생되는 문제로 고민하고 계십니까?
완전한 전기적 접속은 전기 작업에 있어 가장 중요한 부분입니다.

전선관 접속부에 물, 기름의 침투로 인해 부식이 됨에따라 접지저항이

높아져 누전 및 낙뇌시 충분한 접지기능이 상실되어 사고로 연결 됩니다.

스위치, 단자, 밧데리 등에 발생되는 구리녹(green scourge)으로 인한

접촉저항 증가로 과열 및 전력손실, 설비수명 단축이 우려됩니다.

또한, 오랜기간이 지난후 유지보수를 위한 기계적, 전기적 해체가 필요할때

산화,부식된 부속으로 인해 작업이 불가한 경우도 있읍니다.

Kopr-Shield  Compound가 해결해 드립니다.
균일하게 칠해지는 독특한 순수 아교질 구리혼합물로서, 도포되는 표면에

즉각 도전성향상, 녹방지(수밀작용), 윤활작용의 뛰어난 효과를 발휘합니다.

고르지 못한 표면에 부드럽게 칠해져 열악한 환경에도 마르지 않고, 고온

에서 흘러내리지 않고, 저온에서 굳어지지도 않으며 원상태를 반영구적으로

유지합니다.

물리,화학적으로 매우 안정되어 폭발, 발화, 화재확산 등의 우려가 없으며

오히려 도포 부위에 차단막을 형성하여 줍니다.

Kopr-Shield

Cat. No.    Description              Std. Pkg

CP8-TB 8 온스 (Brush 내장)           12병
CP16 16온스 (Brush 내장)           12병
CP128 1 갤론 (Can형)                 4캔

™

전선관 나사에
사용하는 모습

™

[ Kopr-Shield 용도 ]

■ 배터리 단자 접속부
■ 전선관 및 JB-BOX 나사 이음매부
■ 각종 Fuse 클립부
■ 인출입형 차단기 접속부 및 슬라이딩 접지부
■ 배전반 부스바와 단자간 조립부
■ 드럼스위치 및 슬립-링
■ 가로등 접지 시공부
■ 배관 프랜지 연결부
■ 기타 윤활작용, 녹방지, 도전향상이 요구되는곳

™

[ Kopr-Shield 특징 ]

■  사용온도 : -45℃ ~ 120℃
■ 순간 최대 사용온도 : 980℃
■  도전성이 우수함(Cu 분말 함유량 30~40%)
■  윤활성이 우수함(페트로늄오일 성분)
■  부식 및 산화, 변색을 방지함
■  고열을 분산하고 코로나를 억제함
■  부드럽게 칠해짐(순수 아교성분 혼합물 함유)
■  위험성이 없으며 취급이 간편하다
■  기계, 전기 모든 분야에 적용이 가능하다

MADE IN USA

[ 도 전 성 그 리 스 ]
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